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การตดิตั �งโครงคร่าว 

1. แนะนํา! ให้ใช้เหลก็กลอ่งขนาด 2 x 2 นิ �ว (50 x 50 มม.) หนา 1.6 - 2.3 มม. เป็นโครงคร่าว 
    สําหรับติดตั �งไม้ฝาบงัใบ Digital Printing 
2. กําหนดแนวของผนงัที�พื �นและเพดานโดยการใช้ดิ�งหรืออปุกรณ์เลเซอร์วดัระดบั 
3. ติดตั �งโครงคร่าวให้มีระยะห่าง 50 ซม. โดยวดัจากระยะจดุกึ�งกลางโครงถงึจดุกึ�งกลางโครง 
4. บริเวณที�กําหนดให้เป็นตําแหนง่รอยตอ่ไม้ฝาให้ติดตั �งเป็นโครงคร่าวคู่ 
4. โครงคร่าวจะต้องติดตั �งได้ดิ�งและระนาบ และยดึติดกนัอย่างแข็งแรง 
5. กรณีติดโครงคร่าวกบัผนงัก่ออิฐ แล้วผนงัไมไ่ด้ดิ�ง (ล้มดิ�ง) และไมไ่ด้ระนาบ ต้องกําหนดแนวระนาบของผนงัขึ �นมาใหม่ 
    ก่อนติดตั �งโครงคร่าว 

1. กําหนดแนวและระยะสําหรับติด Flashing ด้านลา่ง โดยให้ปลาย Flashing อยู่สงูจากพื �นเลก็น้อย ป้องกนักรณีพื �นไมไ่ด้ระดบั 
2. เจาะยดึ Flashing เข้ากบัโครงคร่าวเหลก็ด้วยตะปเูกลียวทกุระยะ 50 ซม. และบริเวณปลาย Flashing ทกุด้าน ด้วยตะปเูกลียว 
    หวัเวเฟอร์ ปลายสวา่น 13 มม. เอสซีจี และระวงัให้ไมต่รงกบัตําแหน่งที�จะติดคลิปลอ็คตอ่ไป 
3. บริเวณที�ต้องเข้ามมุ ให้ทําการตดัพบั Flashing หรือตดัแล้วตอ่ชน ในลกัษณะเข้ามมุ 45 องศา 

การตดิตั �ง Bottom Flashing (Flashing ด้านล่าง) 

50 ซม. 50 ซม. 50 ซม. 50 ซม. 50 ซม. 

ข้อแนะนําในการตดิตั �งไม้ฝา DIGITAL PRINTING 
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1. กําหนดแนวสําหรับติดคลิปลอ็คแถวแรก ติดคลิปลอ็คเข้ากบั 
    โครงคร่าวด้วยตะปเูกลียวหวัเวเฟอร์ ปลายสวา่น 13 มม. 
    เอสซีจี โดยคลิปลอ็ค 1 ตวัให้ยิงยดึด้วยตะปเูกลียว 2 ตวั ติด 
    คลิปลอ็คทกุระยะโครงคร่าว โดยคลิปลอ็คที�ติดทกุตวัจะต้อง 
    ได้ระดบั ไมบิ่ดงอหรือเอียง เพราะจะทําให้ไม้ฝาที�จะติดตั �งตอ่ 
    ไปไมไ่ด้ระดบัตามไปด้วย และบริเวณรอยตอ่แผ่นไม้ฝาที�ได้ 
    ติดตั �งโครงคร่าวคูไ่ว้รับแล้วนั �น ให้ติดคลิปลอ็คคูด้่วยเช่นกนั 

การตดิตั �งไม้ฝาบังใบ Digital Printing 

2. ติดตั �งไม้ฝาเข้ากบัคลิปลอ็คโดยให้ร่องด้านลา่ง 
    ของไม้ฝาเสียบเข้ากบัปีกของคลิปลอ็คทกุตวัที� 
    ติดไว้ ดงัภาพ 
    ในกรณีที�พบวา่ระยะของปีกคลิปลอ็คไมส่มัพนัธ์ 
    กบัขนาดของร่องไม้ฝาให้ใช้คีมปากแหลมในการ 
    ดดัแตง่ปีกคลิปลอ็คตําแหน่งนั �นๆ ให้พอดี 

*** การติดตั �งไม้ฝา Digital Printing จะต้องเริ�มติดจากลา่งขึ �นบนเท่านั �น 

ข้อแนะนําในการตดิตั �งไม้ฝา DIGITAL PRINTING 

3. ติดคลิปลอ็คแถวถดัไปทกุระยะโครงคร่าว โดยสอดขาคลิปลอ็คเข้าด้านหลงั 
    ของไม้ฝา ให้ปีกคลิปลอ็คเกี�ยวเข้ากบัขอบบนของแผ่นไม้ฝาแล้วยิงยดึคลิป 
    ลอ็คเข้ากบัโครงคร่าว จากนั �นนําไม้ฝาแผ่นถดัๆ ไปมาติดตั �งด้วยวิธีเดียวกนัไป 
    เรื�อยๆ ดงัภาพ 
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การตดิตั �งไม้ฝา Digital Printing (ต่อ) 

4. บริเวณรอยตอ่แผ่นไม้ฝาที�ได้ติดตั �งโครงคร่าวคูไ่ว้ 
    รับแล้วนั �นให้ติดคลิปลอ็คคูเ่ช่นเดียวกบัคลิปลอ็ค 
    แถวแรก และเว้นร่องระหวา่งรอยตอ่แผ่นไม้ฝาไว้  
    3 - 5 มม. สําหรับยาแนว 

5. บริเวณรอยตอ่แผ่นไม้ฝากบั Corner Post ให้เว้นร่องไว้ 
    3 - 5 มม. ตลอดแนวความสงูแนวผนงั สําหรับยาแนว 
    เช่นเดียวกนั 

6. ไม้ฝาแถวบนสดุให้ตดัแตง่ความสงูแผ่นให้พอดีกบัโครงคร่าว แล้วเจาะยดึปลายแผ่นไม้ฝาด้านบนเข้ากบัโครงคร่าวด้วย 
    ตะปเูกลียว ปลายสวา่น มีปีก 32 มม. ทกุระยะโครงคร่าวแทนคลิปลอ็ค ให้หวัตะปเูกลียวจม 1-2 มม. โดยตําแหน่งยิงยดึ 
    ให้เว้นระยะ 30 มม. จากขอบด้านบน และให้ใสแ่ผ่น Shim ความหนาประมาณ 4 มม. ด้านหลงัไม้ฝาตําแหน่งที�จะยิงยดึ 
    ก่อนยิงโดยเว้นระยะจะโครงคร่าวลงมา 20 มม. 

20 มม. ตําแหน่งการยิงยดึ 
30 มม. 

ข้อแนะนําในการตดิตั �งไม้ฝา DIGITAL PRINTING 

หน้า 5/9 

การตดิตั �งไม้ฝา Digital Printing (ต่อ) 

4. บริเวณรอยตอ่แผ่นไม้ฝาที�ได้ติดตั �งโครงคร่าวคูไ่ว้ 
    รับแล้วนั �นให้ติดคลิปลอ็คคูเ่ช่นเดียวกบัคลิปลอ็ค 
    แถวแรก และเว้นร่องระหวา่งรอยตอ่แผ่นไม้ฝาไว้  
    3 - 5 มม. สําหรับยาแนว 

5. บริเวณรอยตอ่แผ่นไม้ฝากบั Corner Post ให้เว้นร่องไว้ 
    3 - 5 มม. ตลอดแนวความสงูแนวผนงั สําหรับยาแนว 
    เช่นเดียวกนั 

6. ไม้ฝาแถวบนสดุให้ตดัแตง่ความสงูแผ่นให้พอดีกบัโครงคร่าว แล้วเจาะยดึปลายแผ่นไม้ฝาด้านบนเข้ากบัโครงคร่าวด้วย 
    ตะปเูกลียว ปลายสวา่น มีปีก 32 มม. ทกุระยะโครงคร่าวแทนคลิปลอ็ค ให้หวัตะปเูกลียวจม 1-2 มม. โดยตําแหน่งยิงยดึ 
    ให้เว้นระยะ 30 มม. จากขอบด้านบน และให้ใสแ่ผ่น Shim ความหนาประมาณ 4 มม. ด้านหลงัไม้ฝาตําแหน่งที�จะยิงยดึ 
    ก่อนยิงโดยเว้นระยะจะโครงคร่าวลงมา 20 มม. 

20 มม. ตําแหน่งการยิงยดึ 
30 มม. 

ข้อแนะนําในการตดิตั �งไม้ฝา DIGITAL PRINTING 
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การตดิตั �งไม้ฝา Digital Printing (ต่อ) 

4. บริเวณรอยตอ่แผ่นไม้ฝาที�ได้ติดตั �งโครงคร่าวคูไ่ว้ 
    รับแล้วนั �นให้ติดคลิปลอ็คคูเ่ช่นเดียวกบัคลิปลอ็ค 
    แถวแรก และเว้นร่องระหวา่งรอยตอ่แผ่นไม้ฝาไว้  
    3 - 5 มม. สําหรับยาแนว 

5. บริเวณรอยตอ่แผ่นไม้ฝากบั Corner Post ให้เว้นร่องไว้ 
    3 - 5 มม. ตลอดแนวความสงูแนวผนงั สําหรับยาแนว 
    เช่นเดียวกนั 

6. ไม้ฝาแถวบนสดุให้ตดัแตง่ความสงูแผ่นให้พอดีกบัโครงคร่าว แล้วเจาะยดึปลายแผ่นไม้ฝาด้านบนเข้ากบัโครงคร่าวด้วย 
    ตะปเูกลียว ปลายสวา่น มีปีก 32 มม. ทกุระยะโครงคร่าวแทนคลิปลอ็ค ให้หวัตะปเูกลียวจม 1-2 มม. โดยตําแหน่งยิงยดึ 
    ให้เว้นระยะ 30 มม. จากขอบด้านบน และให้ใสแ่ผ่น Shim ความหนาประมาณ 4 มม. ด้านหลงัไม้ฝาตําแหน่งที�จะยิงยดึ 
    ก่อนยิงโดยเว้นระยะจะโครงคร่าวลงมา 20 มม. 

20 มม. ตําแหน่งการยิงยดึ 
30 มม. 

ข้อแนะนําในการตดิตั �งไม้ฝา DIGITAL PRINTING 

การเกบ็งานและซ่อมสี 

การเก็บงานหวัตะปเูกลียว 
1. ทําความสะอาดบริเวณหวัตะปเูกลียวที�มีวสัดโุป๊ว ให้ปราศจากฝุ่ นด้วยผ้าแห้ง 
2. ใช้พู่กนัปลายแหลมแต้มสีทาเก็บงานไม้สงัเคราะห์ทาเฉพาะบริเวณที�โป๊วปิดหวัตะปเูกลียวให้ทั�ว 1-2 เที�ยว ปลอ่ยให้แห้ง 
    ประมาณ 30-60 นาที กรณีที�สีเลอะนอกรอยเก็บสี ใช้ผ้าชบุนํ �าหมาดเช็ดสีที�เลอะออกทนัที 
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การซอ่มสี รอยกะเทาะ / รอยขดูขีดที�ลกึถงึเนื �อไม้ 
1. ทําความสะอาดบริเวณผิวไม้ที�ต้องการซอ่มให้ปราศจากฝุ่ นด้วยผ้าแห้ง 
2. ใช้พู่กนัปลายแหลมแต้มสีทาซอ่มไม้สงัเคราะห์ทาบริเวณที�มีรอยกะเทาะ / รอยขดูขีดให้ทั�ว ก่อนใช้ผ้าแห้งเช็ดออกทนัที 
3. ปลอ่ยให้แห้งประมาณ 30-60 นาที 

ข้อแนะนําในการตดิตั �งไม้ฝา DIGITAL PRINTING 

การเกบ็ขอบรอยตัด 

1. เก็บครีบตรงรอยตดัด้วยกระดาษทรายละเอียด แล้วเช็ดทําความสะอาดรอยตดัให้ปราศจากฝุ่ นด้วยผ้าแห้ง 
2. ทาสีซอ่มแซมไม้สงัเคราะห์บริเวณรอยตดั 1-2 รอบ จนสีกลมกลืนกนัตามต้องการ ปลอ่ยให้แห้งประมาณ 30-60 นาที 
* ต้องทาํ! ทกุรอยตดั รอยตดัที�ไมม่ีการซอ่มสีจะทําให้นํ �าซมึเข้าไม้ฝาตามรอยตดั ทําให้สีลอกร่อนได้ 
** กรณีสีเลอะนอกรอยซอ่มสี ใช้ผ้าชบุนํ �าหมาด เช็ดสีที�เลอะออกทนัที 
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การเกบ็งานรอยต่อ 

1. ทําความสะอาดบริเวณรอยตอ่แผ่นให้ปราศจากฝุ่ นด้วยผ้าแห้ง 
2. ใช้เทปกาวปิดกนัเลอะบนขอบไม้ฝา 
3. ยาแนวรอยตอ่ด้วย Acrylic paint sealant ตรา SCG ทิ �งให้แห้ง 2-3 ชม. 
4. ทาสีซอ่มแซมไม้สงัเคราะห์ทบัลงเฉพาะบริเวณที�อดุยาแนวให้ทั�วประมาณ 1-2 เที�ยว ปลอ่ยให้แห้งประมาณ 30-60 นาที 
5. ลอกเทปกาวออกอย่างช้าๆ ด้วยความระมดัระวงั หากมีคราบจากเทปกาวให้ใช้ผ้าชบุนํ �าหมาดเช็ดออก ห้าม! ใช้ทินเนอร์ 
   หรือแอลกอฮอล์เช็ดโดยเดด็ขาด 

ข้อแนะนําในการตดิตั �งไม้ฝา DIGITAL PRINTING 

การเกบ็งานและซ่อมสี 

การเก็บงานหวัตะปเูกลียว 
1. ทําความสะอาดบริเวณหวัตะปเูกลียวที�มีวสัดโุป๊ว ให้ปราศจากฝุ่ นด้วยผ้าแห้ง 
2. ใช้พู่กนัปลายแหลมแต้มสีทาเก็บงานไม้สงัเคราะห์ทาเฉพาะบริเวณที�โป๊วปิดหวัตะปเูกลียวให้ทั�ว 1-2 เที�ยว ปลอ่ยให้แห้ง 
    ประมาณ 30-60 นาที กรณีที�สีเลอะนอกรอยเก็บสี ใช้ผ้าชบุนํ �าหมาดเช็ดสีที�เลอะออกทนัที 
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การซอ่มสี รอยกะเทาะ / รอยขดูขีดที�ลกึถงึเนื �อไม้ 
1. ทําความสะอาดบริเวณผิวไม้ที�ต้องการซอ่มให้ปราศจากฝุ่ นด้วยผ้าแห้ง 
2. ใช้พู่กนัปลายแหลมแต้มสีทาซอ่มไม้สงัเคราะห์ทาบริเวณที�มีรอยกะเทาะ / รอยขดูขีดให้ทั�ว ก่อนใช้ผ้าแห้งเช็ดออกทนัที 
3. ปลอ่ยให้แห้งประมาณ 30-60 นาที 

ข้อแนะนําในการตดิตั �งไม้ฝา DIGITAL PRINTING 
หน้า 4/9 

1. กําหนดแนวสําหรับติดคลิปลอ็คแถวแรก ติดคลิปลอ็คเข้ากบั 
    โครงคร่าวด้วยตะปเูกลียวหวัเวเฟอร์ ปลายสวา่น 13 มม. 
    เอสซีจี โดยคลิปลอ็ค 1 ตวัให้ยิงยดึด้วยตะปเูกลียว 2 ตวั ติด 
    คลิปลอ็คทกุระยะโครงคร่าว โดยคลิปลอ็คที�ติดทกุตวัจะต้อง 
    ได้ระดบั ไมบิ่ดงอหรือเอียง เพราะจะทําให้ไม้ฝาที�จะติดตั �งตอ่ 
    ไปไมไ่ด้ระดบัตามไปด้วย และบริเวณรอยตอ่แผ่นไม้ฝาที�ได้ 
    ติดตั �งโครงคร่าวคูไ่ว้รับแล้วนั �น ให้ติดคลิปลอ็คคูด้่วยเช่นกนั 

การตดิตั �งไม้ฝาบังใบ Digital Printing 

2. ติดตั �งไม้ฝาเข้ากบัคลิปลอ็คโดยให้ร่องด้านลา่ง 
    ของไม้ฝาเสียบเข้ากบัปีกของคลิปลอ็คทกุตวัที� 
    ติดไว้ ดงัภาพ 
    ในกรณีที�พบวา่ระยะของปีกคลิปลอ็คไมส่มัพนัธ์ 
    กบัขนาดของร่องไม้ฝาให้ใช้คีมปากแหลมในการ 
    ดดัแตง่ปีกคลิปลอ็คตําแหน่งนั �นๆ ให้พอดี 

*** การติดตั �งไม้ฝา Digital Printing จะต้องเริ�มติดจากลา่งขึ �นบนเท่านั �น 

ข้อแนะนําในการตดิตั �งไม้ฝา DIGITAL PRINTING 

3. ติดคลิปลอ็คแถวถดัไปทกุระยะโครงคร่าว โดยสอดขาคลิปลอ็คเข้าด้านหลงั 
    ของไม้ฝา ให้ปีกคลิปลอ็คเกี�ยวเข้ากบัขอบบนของแผ่นไม้ฝาแล้วยิงยดึคลิป 
    ลอ็คเข้ากบัโครงคร่าว จากนั �นนําไม้ฝาแผ่นถดัๆ ไปมาติดตั �งด้วยวิธีเดียวกนัไป 
    เรื�อยๆ ดงัภาพ 




