
ผนังตกแต่ง เดการ์ บาย เอสซีจี รุ่น วูด-ดี
DECAAR BY SCG – WOOD-D

BE IN HARMONY WITH SCENERY, 
BUILD WOOD-D AS A PART OF YOUR DESIGN.



ผนังตกแต่ง เดการ์ 
บาย เอสซีจี รุ่น วูด-ดี

ASH WOOD SERIES TEXAS WOOD SERIES

PINE WOOD SERIES

THAI TEAK  SERIES

DECAAR BY SCG 
– WOOD-D

สสีวยทน ดวยเทคโนโลยกีารเคลอืบผวิเฉพาะ ทดสอบเรงสภาวะกวา 1,000 ช่ัวโมง เทยีบเทาการใชงานจรงิมากกวา 8 ป
ทนทานทกุสภาพอากาศ ผลติจากวสัดไุฟเบอรซเีมนต ดวยโครงสรางพเิศษผานกระบวนการอบไอน้ําแรงดนัสงู (Autoclave) 
ปลวกไมกิน เพราะไมมสีวนผสมของไมจรงิ
สวยเนีย้บ ดวยระยะบงัใบและระบบคลปิลอ็ค หมดกังวลเรือ่งรอยสกร ูผนังสวยเนียนเปนผนืเดียวกนั 
ออกแบบการเกบ็สีไดสวยเนยีนเปนธรรมชาต ิดวยสเีก็บงานเฉพาะ
มสีวนชวยรักษโลก ดวยฉลากรบัรอง      ,          และ

ขนาด    20x300x1.2 ซม.

นํ�าหนัก    9.4 กก./แผ่น(แบบเซาะร่อง), 9.5 กก./แผ่น(แบบแผ่นเรียบ)

ปรมิาณการใช้งาน   1.75 แผ่น/ตร.ม.

เบจ Beigeเบจ Beige

ผิวเรียบ มีลวดลายและสีสันเหมือนไม้ธรรมชาติ ลายแรนดอมทุก 4-8 แผ่น 

มีทั�งแบบแผ่นเรียบและแบบเซาะร่อง 

เซาะร่องสวยมีดีไซน์รูปคางหมู เอกลักษณ์เฉพาะเอสซีจี 

ผนังตกแต่งพิมพ์ลายดิจิทัล (Digital Printing) ให้ความสมจริงของลวดลายและสีสันที�เสมือนไม้จริงทุกประการ 
เจ้าแรกในกลุ่มไม้ฝาไฟเบอร์ซีเมนต์ ลายไม้ชั�นดีลวดลายโมเดิร์นที�ช่วยเสริมลุคให้บ้านดูหรูหราและเป�นธรรมชาติ
ในเวลาเดียวกัน ใช้ตกแต่งได้ทั�งผนังและฝ�า ทั�งภายนอกและภายในอาคาร

นํ�าตาล Brownนํ�าตาล Brown

ซีดาร์ Cedarโอ๊ค Oak

สัก Teakแอชเกรย์ Ash Grey



ใช้ครอบเข้ามุมสําเร็จรูป 
ขนาด 10x10x20 ซม. 
ลายเดียวกับตัวแผ่น 
(มีเฉพาะรูปแบบการ
ติดตั�งแบบแนวนอน)

1 ใช้ corner post 
(เหล็กพับพ่นสีดํา) 

2 ใชก้ารตดัแผน่เข้ามุม 45 องศา 
หรือต่อชนชิด 90 องศา

3

สามารถติดตั�งคลิปล็อคได้ทั�งบนโครงเหล็กและผนังคอนกรีต
(ที�มีผนังได้ระนาบ มีค่าความผิดพลาดไม่เกิน +- 3 มม.)

การเข้ามุม สามารถทําได้ 3 วิธี

สีเก็บงาน

สีพื�น

สีแต่งลายไม้

1

2

สวยงามเนียนตา ด้วยสีเก็บงาน 2 กระป�องในเซ็ต

ระบบการเก็บงานที�ครบถ้วน

คงความสวยงามของลวดลายไม้
ผ่านระบบการติดตั�งด้วยอุปกรณ์คลิปล็อค

10 ซม.

10 ซม.

20 ซม.

Top flashing

Corner flashing

Bottom flashing

Window flashing
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เบจ Beige

นํ�าตาล Brown

โอ๊ค Oak

แอชเกรย์ Ash Grey
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สีใหม่

เบจ Beige นํ�าตาล Brown



ซีดาร์ Cedar

สัก Teak

W
O
O
D-

D 
Th

ai
 Te

ak
 S
er
ie
s

W
O
O
D-

D 
Pi
ne

w
oo

d 
Se

rie
s



30 
มม.ตําแหน่งการยิงยึด

วิธีการติดตั�ง ผนังตกแต่ง เอสซีจี รุ่น วูด-ดี

ตดิตัง้โครงคราวใหมรีะยะหาง  50 ซม. โดยวดัจากระยะจดุกึง่กลางโครงถงึจดุกึง่กลางโครง
บรเิวณทีกํ่าหนดใหเปนตําแหนงรอยตอผนังตกแตง ใหตดิตัง้เปนโครงคราวคู แนะนําใหใช
เหลก็กลองหรือโครงกลัวาไนซ ขนาด  2 x 2 น้ิว (50 x 50 มม.) หนา 1.6 - 2.3 มม. เปนโครงคราว
หรือกรณีติดตั้งกับผนังปูน ใชโครงขนาด 1 x 2 นิ้วได

กําหนดแนวสําหรับติดคลิปล็อคแถวแรก    ติดคลิปล็อคเขากับโครงคราวดวยตะปูเกลียว
หัวเวเฟอร ปลายสวาน  13 มม.  ติดคลิปล็อคทุกระยะโครงคราว  และบริเวณรอยตอแผน
ผนังตกแตงที่ไดติดตั้งโครงคราวคูไวรับแลวนั้น ใหติดคลิปล็อคคูดวยเชนกัน 

ติดตั้งผนังตกแตงเขากับคลิปล็อคโดยใหรองดานลางของผนังตกแตง
เสียบเขากับปกของคลิปล็อคทุกตัวที่ติดไว

ตดิคลปิลอ็คแถวถดัไปทกุระยะโครงคราว  โดยสอดขา
คลปิลอ็คเขาดานหลงัของผนงัตกแตง  ใหปกคลิปล็อค
เก่ียวเขากับขอบบนของแผนผนังตกแตงแลวยิงยึด
คลิปล็อคเขากับโครงคราว  จากนั้นนําผนังตกแตง
แผนถัดๆ ไปมาติดตั้งดวยวิธีเดียวกันไปเรื่อยๆ

20 มม.
ผนังตกแตงแถวบนสุดใหตัดแตงความสูงแผนใหพอดีกับโครงคราวแลว
เจาะยึดปลายแผนผนังตกแตงดานบนเขากับโครงคราวดวยตะปูเกลียว
ปลายสวาน มปีก  32 มม. ทุกระยะโครงคราวแทนคลปิลอ็คใหหวัตะปูเกลียว
จม 1- 2 มม. โดยตําแหนงยิงยึดใหเวนระยะ 30 มม. จากขอบดานบน 
และใหใสแผน Shim ความหนาประมาณ 5 มม. ดานหลังผนังตกแตง
ตําแหนงที่จะยิงยึดกอนยิงโดยเวนระยะจากโครงคราวลงมา 20 มม.

ติดตั้งงานฝา ใชโครงคราวหลักระยะหางไมเกิน 150 ซม. และโครงคราวซอย
ระยะหางไมเกิน 50 ซม. เสริมโครงหลักดวยเหล็กขนาดเดียวกัน เชื่อมเขากับ 
เหล็กฉากขนาด 50 x 50 x 3 มม. ยึดดวย Anchor Bolt M6 ท้ัง 2 ขางเขากับ
พื้นคอนกรีต   ผนังคอนกรีตดานขาง  ทําการเชื่อมเหล็กฉากเขากับโครงหลัก
ยดึคลปิลอ็คเขากบัโครงเหลก็ดวยตะปเูกลยีวปลายสวาน 13 มม. 2 ตวั และยึด
ตะปเูกลยีวปลายสวาน 32 มม. 1 ตวั เขาทีบ่งัใบทีโ่ครงทีส่องถัดจากปลายแผน

งาน  bird  box  หรอืงานฝาใตหลังคาทรงจัว่ทีเ่ล้ือยมาถงึผนัง  ใหยงิตะปูเกลยีว
ยึดบริเวณบังใบเพื่อปองกันแผนสไลดตัวลง   ตําแหนงเจาะยึดแนวเดียวกันกับ
คลิปล็อค โดยไมฝา 1 แผนใหยิงยึดบริเวณบังใบเพิ่มอยางนอย 2 ตําแหนง

เก็บงานหัวตะปูดวย  RTB Filler ท้ิงไวใหแหงแลวใชพูกันปลายแหลมแตมสีพ้ืนทากอน  1 เที่ยว 
ตามดวยสีแตงลายไมทาทับ  1-2 เที่ยว บริเวณที่โปวปดหัวตะปูเกลียวใหทั่ว กรณีมีรอยกะเทาะ 
รอยขดูขดีทีตั่วแผนลกึถงึเนือ้ไม   ใชสพีืน้และสแีตงลายไมทาบรเิวณทีม่รีอยกะเทาะ  หรอืรอยขูดขีด
ใหท่ัว กอนใชผาแหงเช็ดออกทันที

เก็บครีบตรงรอยตัดดวยกระดาษทรายละเอียด ทาสีเก็บงานไมบริเวณรอยตัด 1- 2 รอบ จนสี
กลมกลืนกันตามตองการ ปลอยใหแหงประมาณ 30-60 นาที
*ทุกรอยตัดที่ไมมีการทาสีเก็บงานไม จะทําใหนํ้าซึมเขาไมฝาตามรอยตัด ทําใหสีลอกลอนได

รอยตอแผน เวนรอง 3 - 5 มม. แลวยาแนวดวย กาวยาแนวอะคริลิค เอสซีจี ยาวตลอดแนว

การติดตั�งงานฝ�าและงาน bird box การเก็บขอบรอยตัด การเก็บงานและซ่อมสี

ดีเทลการติดตั�ง



หาซื�อได้ที�ร้านเอสซีจี โฮม | เอสซีจี โฮม เอ็กซพีเรียนซ์ และร้านค้าวัสดุก่อสร้างชั�นนํา
ติดต่อสอบถามเพิ�มเติมได้ที� SCG Contact Center : 02-586-2222 E-mail : contact@scg.com,
www.decaarbyscg.com, facebook.com/decaarbyscg, LINE ID : @scgbrand

• ห้ามนําไปใช้เป�นโครงสร้างอาคารต่างๆ ส่วนรับนํ�าหนักหรือนําไปใช้เพื�อวัตถุประสงค์อื�น และต้องติดตั�งตามคู่มือการติดตั�ง และใช้อุปกรณ์ที�ได้มาตรฐานจากบริษัทผู้ผลิตเท่านั�น • ห้ามรับทาน หรือนําเข้าปาก และไม่ควรสูดดมฝุ�นที�เกิดจากการตัด เจียร เจาะ หรือขัด
ผลิตภัณฑ์ • ห้ามนําไปใช้งานในบริเวณพื�นที�เป�ยกและชุ่มนํ�าตลอดเวลา • หากติดตั�งในพื�นที�สูงเกิน 20 เมตร  ต้องให้วิศวกรหรือสถาปนิกเป�นผู้ออกแบบ และให้การรับรอง

ผลิตภัณฑ์ ไม้สังเคราะห์ เอสซีจี ถูกออกแบบและกําหนดวิธีการใช้งานให้เหมาะสมกับสภาพการใช้งานในประเทศไทยเท่านั�น การนําไปใช้งานนอกประเทศไทย ถือเป�นความรับผิดชอบโดยตรงของผู้ออกแบบ ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง และผู้ติดตั�ง •  ผลิตภัณฑ์สีย้อมไม้
มีส่วนประกอบของสารเคมี ห้ามกลืน กิน หรือสัมผัสดวงตา • ขณะทํางาน ให้ใช้อุปกรณ์ป�องกันภัยส่วนบุคคลที�ได้มาตรฐาน หลังใช้งานป�ดภาชนะให้สนิทและเก็บให้พ้นมือเด็ก • หากมีการระคายเคืองเมื�อสัมผัสผิวหนัง ให้รีบล้างออกด้วยนํ�าสะอาดหลายๆ ครั�ง
แล้วรีบพบแพทย์ • หากกลืนหรือกินเข้าไป ห้ามทําให้อาเจียน ให้ดื�มนํ�าสะอาดมากๆ เพื�อเจือจางสารเคมี แล้วรีบพบแพทย์ • ข้อกําหนดในการติดตั�งต่างๆ เป�นเพียงข้อแนะนําเบื�องต้นสําหรับการใช้งานทั�วไปเท่านั�น การกําหนดวิธีการติดตั�งและโครงสร้างที�ใช้ ให้พิจารณา
ตามมาตรฐานสําหรับอาคารเหล็กรูปพรรณ ว.ส.ท.1015-40 และข้อกําหนดการออกแบบ ตามกฎกระทรวงฉบับที� 6 (พ.ศ. 2527) ออกตามความใน พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 • การนําผลิตภัณฑ์ไปใช้งานนอกเหนือจากที�ระบุในเอกสารนี� ถือเป�นความรับผิดชอบ
โดยตรงของผู้ออกแบบและผู้ควบคุมงานก่อสร้าง •  คู่มือการติดตั�งสินค้ามีการปรับปรุงอยู่เสมอ ผู้ออกแบบ ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง และผู้ติดตั�งต้องตรวจสอบว่าคู่มือการติดตั�งสินค้าที�ใช้เป�นฉบับล่าสุดหากไม่มั�นใจให้ตรวจสอบได้ที� www.decaarbyscg.com

*สีของผลิตภัณฑ์ในภาพใช้เพื�อการโฆษณา ซึ�งอาจแตกต่างจากสีจริงของผลิตภัณฑ์เนื�องจากระบบการพิมพ์ ต้องพิจารณาสีจริงของผลิตภัณฑ์ที�ร้านค้าก่อนการสั�งซื�อ
All Content, design, and layout are Copyright ©2023, SCG Cement-Building Materials All Rights Reserved, Reproduction in whole or part in any form or medium without specific written permission is prohibited.

CW-OT-D-C025/6803


